
Potencia Propulsión

24,8 HP Motor diésel Kubota

Unidades de corte Altura de corte

3 Uds. Ø 7” 178 mm o 0,37 – 2,75" 
(9,5 – 69,8 mm)

Ancho de corte Cuchillas

72" or 84" 
(1,83 m or 2,13 m)

5, 7 u 11

Jacobsen 
TR 320

El estándar Jacobsen para perfilar
cualquier zona con total confianza.
La Jacobsen TR320 está diseñada para profesionales que
necesitan una máquina ágil, segura y extremadamente
versátil para el trabajo de recorte en zonas complejas del
campo. Su capacidad para adaptarse al terreno y trabajar
cerca de obstáculos la convierte en una aliada clave para el
mantenimiento de perímetros, taludes, caminos y áreas de
difícil acceso.

Gracias a su sistema de seguimiento del contorno y a las
unidades de corte flotantes independientes, la TR320
mantiene un contacto uniforme con el terreno incluso en
superficies irregulares. El desplazamiento lateral y la tracción
3WD bajo demanda aportan estabilidad y control cuando las
condiciones se complican, permitiendo trabajar con confianza
donde otras máquinas no llegan.

Compacta, potente y fácil de manejar, la TR320 prioriza la
seguridad, la precisión y el confort del operador, ofreciendo
un rendimiento constante y una imagen cuidada en cada
pasada, incluso en las zonas más exigentes del campo.

Calidad de corte con la firma de Jake



Si tienes dudas acerca de que máquina es la que más 

te conviene, ponte en contacto con nosotros

greenmowers.net / info@greenmowers.net

DESPLAZAMIENTO LATERAL 
ADAPTISHIFT

SEGUIMIENTO ACTIVO DEL CONTORNO
DISEÑO COMPACTO Y 

MANIOBRABLE
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POTENCIA Y RENDIMIENTO

MOTOR Kubota diésel

POTENCIA NOMINAL 24,8 HP 18,6 kW

CAPACIDAD DE TRABAJO 1,83 a 2,13 ha/h

CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE 28,7 l

TRACCIÓN Y DIRECCIÓN

SISTEMA DE TRACCIÓN 3WD paralelo bajo demanda

TRACCIÓN EN MARCHA ATRÁS 2WD

DIRECCIÓN Asistida hidráulica

FRENOS DE SERVICIO Frenado dinámico hidrostático

FRENOS DE ESTACIONAMIENTO Frenos húmedos electrónicos sin mantenimiento

SISTEMA HIDRÁULICO

CAPACIDAD DEL SISTEMA 33 l

FLUIDO HIDRÁULICO Aceite Biodegradable GreensCare

UNIDADES DE CORTE Y MOLINETE

NÚMERO DE UNIDADES 3

DIÁMETRO MOLINETE 7” (178 mm)

ANCHO POR UNIDAD 26” (66 cm) o 30” (76,2 cm)

ANCHO TOTAL DE CORTE 1,83 m o 2,13 m

NÚMERO DE CUCHILLAS 5, 7 u 11

MATERIAL CUCHILLAS Acero al carbono alto manganeso

ELEVACIÓN UNIDADES Control desde reposabrazos

VELOCIDADES

SIEGA Hasta 10 km/h

TRANSPORTE Hasta 14 km/h

PESO Y DIMENSIONES

PESO OPERATIVO 747 a 1.035 kg

LONGITUD 2,46 m

ALTURA 2,04 m

DISTANCIA ENTRE EJES 1,36 m

ANCHO DE TRANSPORTE 1,66 m

ANCHO DE TRABAJO Hasta 2,11 m
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