
PilotCar 
PC-1000

¡Libertad sin límites, estilo a tu 
medida!
Este camión eléctrico de carga se distingue como el vehículo 
utilitario ideal. Su zona de carga es altamente adaptable, 
ajustándose a las necesidades del trabajo y brindando la 
posibilidad de elegir entre una plataforma abierta, semiabierta 
o cerrada. 

Impulsado por un motor de corriente alterna, este vehículo 
está fabricado en Europa. Destaca por su sistema de frenado 
regenerativo y su diseño dinámico y elegante. Con opciones de 
batería, ya sea de iones de litio o ácido-plomo, este camión es 
completamente eléctrico y respetuoso con el medio ambiente. 
Lleva la versatilidad por bandera, con diversas opciones 
disponibles para satisfacer las tareas más complejas. La 
movilidad sostenible nunca había sido tan estilizada y práctica.

Potencia

Velocidad máx.

Capacidad de carga Vehículo 
matriculable

Autonomía

100% eléctrico

Plomo-ácido: 14,4 kW

Ion Litio: 13 o 26 kW

55 km/h

2 pasajeros + 900 kg de 
mercancía Con la posibilidad de 

ser matriculado, tú 
estableces los límites.

Desde 2011 hasta hoy, para un mundo más limpio, PilotCar 
está en las carreteras con energía eléctrica

Hasta 220 km

Batería de Ion Litio o  
Plomo-ácido



greenmowers.net / info@greenmowers.net

POTENCIA

POTENCIA DEL MOTOR 22 kW (potencia pico)

BATERÍA 13 kW     ·     26 kW 14,4 kW

UNIDAD DE CONTROL DEL MOTOR CURTIS 600 A

SISTEMA DE DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN

DIRECCIÓN Dirección de piñón y cremallera helicoidal de doble reducción 

SUSPENSIÓN DELANTERA Independiente de doble horquilla con muelles helicoidales sobre amortiguadores hidráulicos

SUSPENSIÓN TRASERA Semi independiente con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos, con barra Panhard

SISTEMA DE FRENOS

FRENO DE SERVICIO
Frenos de disco en ruedas delanteras y de 

tambor en las ruedas traseras
 Freno regenerativo

FRENO DE ESTACIONAMIENTO Freno de estacionamiento activado por el pie multibloqueo

CARROCERÍA Y CHASIS

CARROCERÍA Estructura de aluminio y carrocería de estilo RTM pintada

CHASIS Acero estilo automotriz con alta resistencia a la corrosión

RENDIMIENTO

VELOCIDAD MÁXIMA 55 km/h

RANGO 130 km     ·     220 km 116 km

CAPACIDAD DE PENDIENTE MÁXIMA 25% (14º)

TIEMPO DE CARGA 6 h     ·     9 h 12 h

GENERAL

PESO EN VACÍO 928 kg     ·     1.068 kg 1.180 kg

CAPACIDAD DE PASAJEROS 1+1 Pasajero

CAPACIDAD DE CARGA 942 kg     ·     802 kg 690 kg

CAPACIDAD DE REMOLQUE 2.000 kg

DIMENSIONES

VEHÍCULO ESTÁNDAR SIN OPCIONES 3.693 x 1.350 x 1.800 mm

DISTANCIA ENTRE EJES 2.462 mm

ALTURA LIBRE AL SUELO 185 mm

ION – LITIO 

CHASIS

CAJA CERRADA

CAJA DE 3 LADOS

RECOGEBASURAS

PLOMO - ÁCIDO

Si tienes dudas acerca de que máquina es la que más 
te conviene, ponte en contacto con nosotros 

PLATAFORMA ABIERTA, 
SEMIABIERTA O CERRADA

SUBE PENDIENTES DE 
HASTA 14º

900 KG DE 
CAPACIDAD

CARGA COMPELTA 
 (LI 13 kW) EN MENOS DE 6 H


