
Cushman
Shuttle 6

El Cushman® ShuttleMR 6 
es el mejor vehículo para 
trasladar personas dentro de 
sus instalaciones. Con cuatro 
asientos al frente y un banco 
de asientos atrás, puede 
transportar hasta seis personas 
de manera rápida y cómoda.
Disponible con transmisión eléctrica de 72 V o un motor de 
gasolina Kawasaki® de 13,5 hp, el Shuttle 6 se asegurará de 
que la tripulación y los huéspedes lleguen y se retiren con total 
comodidad.

El asiento trasero abatible flip flop permite transformar la 
banqueta trasera en una práctica plataforma de carga.

Carga

Seguridad

Plazas

Propulsión

Conducción

Capacidad de carga 
de 545 kg.

Paragolpes delantero 
de serie, faros de alta 
visibilidad.

6, con asiento trasero 
flip flop para convertir 
en plataforma de 
carga.

Cushman destaca como líder en vehículos 
utilitarios en entornos industriales.

Con baterías de 
litio o motor de 
gasolina EFI

Conducción más suave y 
segura.
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CARROCERÍA Y CHASIS

ESTRUCTURA Acero soldado con recubrimiento en polvo DuraShieldMR 

CARROCERÍA Y ACABADO
Piezas moldeadas por inyección TPO (parte 
delantera) cubierta base de acero/cubierta 

barnizada (parte trasera
TPO moldeado por inyección

COLOR ESTÁNDAR Patriot Blue

DIMENSIONES

LONGITUD TOTAL 345 cm (136,0 in)

ANCHO TOTAL 123 cm (48,5 in)

ALTURA TOTAL 123 cm (48,6 in) (sin techo)/183 cm (72,0 in)(con puntales techo)

DISTANCIA ENTRE EJES 237 cm (93,5 in)

RUEDAS TRASERAS 87 cm (34,2) frente/97 cm (38,0in) posterior

DISTANCIA AL SUELO 11 cm (4,3 in)

ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA 48 V de DC Baja emisión, 4 tiempos, 24,5 ci (401 cc)

TREN DE VÁLVULAS Intermitente 18,1 hp (13,5 kW) Monocilíndrico OHV

CABALLOS DE FUERZA (kW) 48 V 13,5 hp (10,1 kW) excede la norma J1940 Std. de SAE

SISTEMA ELÉCTRICO 8, ciclo profundo de 6 V Arranque/generador. Reg. de estado sólido

CARGADOR DE BATERÍA 48 V de DC Delta Q, 120/230 V de AC, UL y CSA 1, 12 V no requiere mantenimiento 

LLAVE O PEDAL DE ARRANQUE Pedal

FILTRO DE AIRE N/D Filtro seco de uso industrial

LUBRICACIÓN N/D Sistema de aceite presurizado

FILTRO DE ACEITE N/D Filtro de rosca

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO N/D Refrigerado por aire

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE N/D Tanque de 22,7 litros (6 galones)

CONTROLADOR DE VELOCIDAD Sistema de transmisión preciso de 400 Amp (PDS) N/D

TRANSMISIÓN Eje de accionamiento directo Transmisión variable continua

TRANSEJE Diferencial con engranajes helicoidales

SELECCIÓN DE MARCHA Montada en el salpicadero avance-neutro-retroceso Avance retroceso

ÍNDICE DEL EJE TRASERO 14,7:1 11,42:1 (avance) 15, 78:1 (retroceso)

RENDIMIENTO

CAPACIDAD DE ASIENTOS 6 personas

PESO SIN BATERÍAS 430 kg (890 lb) N/D

PESO EN VACÍO 628 kg (1385 lb) 528 kg (1164 lb)

CAPACIDAD DE CARGA DEL 
VEHÍCULO

544 kg (1200 lb)

RANGO DE GIRO EXTERNO 7,8 m (25,5 ft) N/D

VELOCIDAD 21 kh/h (13 mph ± 0,8 km/h (13 mph ± 0,5 mph) 26 km/h ± 0,8 km/h (16 mph ± 0,5 mph)

DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN

DIRECCIÓN Piñón y cremallera autocompensados

SUSPENSIÓN Muelles de ballesta C/ amortiguadores hidráulicos

FRENO DE SERVICIO Cilindro autoajustable mecánico de las ruedas traseras

FRENO DE ESTACIONAMIENTO Acoplamiento en un solo punto, autocompensado

LLANTAS (FRONTAL Y POSTERIOR) Enlaces 18 x 8,5 - 8 (4 capas nominales)

MODELO ELÉCTRICO MODELO A GASOLINA

Si tienes dudas acerca de que máquina es la que más 
te conviene, ponte en contacto con nosotros 


