
Multione 
8.5

Multione 8.5 SK es la mejor 
solución en el mercado de las 
minicargadoras articuladas 
para quien necesita de todas las 
increíbles características de las 
máquinas Multione pero con un 
plus de velocidad y mayor par 
motor.
Motor 57 CV y un par motor de 225 Nm a 1.500 rpm, velocidad 
de conducción máxima de 26 km/h, flujo hidraúlico de 83 l/min. 
Con capacidad de carga de 2.050 kg , la minicargadora Multione 
8.5 SK es la máquina más potente de su tamaño.

Potencia

Altura de elevación

Peso Caudal hidraúlico

Velocidad máx.

57 CV

3,2 m

1.790 kg 83 l / min

MultiOne se distingue por sus cargadoras 
compactas, versátiles en entornos industriales.

26 km / h

Máxima capacidad 
de elevación
1.640 kg
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CARACTERÍSTICAS STAGE  V

MOTOR
Kohler KDI1903 – 1861 cc – 3 cilindros – Turbo common rail – 
Refrigeración líquida

ESTÁNDAR DE EMISIÓN Stage  V

POTENCIA (ISOBRUTA) TORQUE 57 CV / 225 Nm a 1.500 rpm

COMBUSTIBLE Diesel

TRANSMISIÓN Hidrostático

VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN (MÁX.) 13 – 26 kilómetros por hora (8 – 16 mph)

AUXILIAR. FLUJO DE ACEITE HIDRÁULICO 83 l/min (21,9 GPM)

ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN 3,2 m (126 pulgadas)

FUERZA DE RUPTURA / 50 CM 1700 kg (3748 libras)

RADIO DE GIRO: INTERIOR/EXTERIOR 820/2295 mm (32,2/90,3 pulgadas)

NEUMÁTICOS ESTÁNDAR (PERFIL DE TRACTOR) 400/50-15 (31×15,50-15) ET-100

PESO 1790 kg (3946 libras)

CARGA DE VUELCO, MÁX. (CON CONTRAPESOS) 2050 kg (4520 libras)

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN (RECTO Y CON CONTRAPESOS) 1640 kg (3615 libras)

Si tienes dudas acerca de que máquina es la que más 
te conviene, ponte en contacto con nosotros 


