
MINUTE MISER
MR

TODO EL TRABAJO. TODO EL TIEMPO.

Con el modelo Minute MiserMRde Cushman® no desperdiciará ni 
un segundo de su día. Este vehículo versátil y energéticamente 
eficiente cuenta con un asiento abatible para llevar un pasajero 
adicional o una pequeña cubierta de carga para transportar equipos 
y materiales. Está equipado con una transmisión eléctrica de 
24 voltios de cero emisiones y tiene una capacidad de carga de 
250 kg para transportarlo de un punto a otro en su centro de trabajo 
en tan solo un instante. Confíe en que el Minute Miser lo conducirá 
a su próximo trabajo de manera rápida y eficiente.

LET’S WORK.®

250 KG
CAPACIDAD 
DE CARGA  

TOTAL

PARA 2 
PERSONAS

ASIENTOS

24 V
TRANSMISIÓN

ELÉCTRICA
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MINUTE MISERMR

OPCIONES Y ACCESORIOS

• �Volante
• �Llantas rellenas de espuma
• �Cargador portátil
• �Módulo de certificación EE
• Horómetro
• �Luz delantera
• �Claxon
• �Certificación CE

www.cushman.com
©2016 Textron Specialized Vehicles Inc. Todos los derechos reservados. Las funciones y 

especificaciones de los vehículos están sujetas a cambios sin previo aviso. El vehículo que se 
muestra en la fotografía puede incluir opciones que no están contenidas en el modelo básico.

CUBIERTO CON LA GARANTÍA DE PROTECCIÓN 
DE ATENCIÓN TOTAL DE CUSHMAN DE 2 AÑOS

ASIENTO ABATIBLE

PLATAFORMA DE CARGA 
DE 136 KG DIRECCIÓN DE MANUBRIO

CARROCERÍA Y CHASIS

ESTRUCTURA Acero soldado con recubrimiento en polvo DuraShieldMR

CARROCERÍA Y ACABADO Placa diamantada, Poly Primer y acrílico

COLOR ESTÁNDAR Safety Yellow

DIMENSIONES

LONGITUD TOTAL 216 cm (85,0 in)

ANCHO TOTAL 76 cm (30,0 in)

ALTURA TOTAL 99 cm (39,0 in)

DISTANCIA ENTRE EJES 122 cm (48,0 in)

RUEDAS TRASERAS N/D frente/65 cm (25,5 in) posterior

DISTANCIA AL SUELO 10 cm (4,0 in)

CAPACIDAD DE CARGA DE LA 
PLATAFORMA 136 kg (300 lb)

MATERIAL DE LA CUBIERTA 
DE CARGA Madera contrachapada

ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA Serie de bobinado de DC de 24 V

CABALLOS DE FUERZA (kW) 8,25 hp (6,15 kW) a 1570 rpm

SISTEMA ELÉCTRICO 24 V de DC

BATERÍA (CANT./TIPO) Cuatro, ciclo profundo de 6 V

CARGADOR DE BATERÍA 24 V de DC, 100-240 V de AC en el interior, UL y CE

LLAVE O PEDAL DE ARRANQUE Pedal

CONTROLADOR DE VELOCIDAD Estado sólido de 250 Amp

TRANSMISIÓN Eje de accionamiento directo

TRANSEJE Diferencial con engranajes helicoidales

SELECCIÓN DE MARCHA Adelante, neutral y marcha atrás

ÍNDICE DEL EJE TRASERO 14,78:1

RENDIMIENTO

CAPACIDAD DE ASIENTOS 2 personas

PESO SIN BATERÍAS 200 kg (440 lb)

PESO EN VACÍO 313 kg (690 lb)

CAPACIDAD DE CARGA DEL 
VEHÍCULO 250 kg (550 lb)

CAPACIDAD DE CARGA DE 
PLATAFORMA 136 kg (300 lb)

RANGO DE GIRO EXTERNO 3,3 m (10,8 ft)

VELOCIDAD 14 km/h ± 0,8 km/h (10 mph ± 0,5 mph)

DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN

DIRECCIÓN Manubrio directo hacia horquilla delantera

SUSPENSIÓN Bloque de torsión (delantero)/resortes helicoidales y monoamortiguador (traseros)

FRENO DE SERVICIO Cilindro mecánico de las ruedas traseras

FRENO DE ESTACIONAMIENTO Trinquete de un solo punto

LLANTAS (FRONTAL Y POS-
TERIOR) 4,80 x 8 (rango de carga B)


