
AURØRA  
ELiTE

¡Corta el mañana hoy! 
AURØRA ELiTE: Silenciosa, 
Potente, Cero Emisiones. 

Impulsada por la revolucionaria tecnología ELiTE Lithium, 
esta solución cero emisiones ofrece una experiencia de 
mantenimiento de césped silenciosa y potente, diseñada 
meticulosamente para satisfacer las demandas de los 
profesionales en sus días más exigentes de trabajo.

Con atención meticulosa al detalle, AURØRA ELiTE establece 
un nuevo estándar, garantizando confiabilidad y rendimiento 
sin comprometer la sostenibilidad ambiental. Di adiós a las 
alternativas ruidosas y contaminantes; AURØRA ELiTE es el 
futuro del cuidado eficiente y respetuoso con el medio ambiente 
del césped.

Velocidad máx.

Ancho de 
trabajo

Altura de corte

Rendimiento

Plataforma de 
corte

25 km/h

1,64 m

Ransomes te invita al futuro del corte de 
césped eléctrico. 

25 – 115 mm

1,73 ha/h

1 con 3 cuchillas

100% eléctrico

Batería de Ion Litio



ATRIBUTOS CLAVE

ANCHO DE CORTE 1.52 m (60”)

ALTURA DE CORTE 25 - 115 mm (1 - 4.5”)

CAPACIDAD DE CORTE 1.60 m (63”) corta 1.73 ha/hr x 12 km/h (4.27 acre/hr x 7.5 mph) 

PLATAFORMAS ROTATIVAS 3 Cuchillas Frontales 

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE Sin Combustible 

GRUPO MOTOPROPULSOR ELiTE Litio 

MOTOR No Aplicable 

BATERÍA Samsung SDI 

EMISIONES DEL MOTOR Cero Emisiones 

ESTACIÓN DEL OPERADOR 
Posición protegida del operador con un asiento de suspensión mecánica de alta 
especificación como estándar y múltiples opciones de almacenamiento 

OPCIONES DE SEGURIDAD Y CARRETERA 

Luz intermitente ámbar; Luces de carretera LED y espejos; Asiento con suspensión 
neumática; Sistema de monitoreo de pendiente con tecnología de sensor de inclinación; 
Kit de mulching para plataforma rotativa; Kit de ciclo de corte extendido para 
plataforma rotativa 

CERTIFICACIÓN Aprobado por BSI: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Fabricado en el Reino Unido. 

GARANTÍA 2 Años (5 Años de Batería)

PLATAFORMAS ROTATIVAS 

NÚMERO Y TAMAÑO 1 x 1.52 m (60”) 

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CORTE 
Perfil de nariz de toro, construcción de acero de alta resistencia. Rieles de parachoques 
sólidos, placas de desgaste de nariz reemplazables, montaje atornillado de todas las 
partes impactantes y de servicio 

CONTROLES DE LA UNIDAD DE CORTE 
Control de elevación/bajada con la punta de los dedos montado en el reposabrazos 
ajustable del operador.

TRACCIÓN, FRENOS Y VELOCIDAD 

SISTEMA DE TRACCIÓN 
Tracción 2WD con diferencial de deslizamiento limitado y aumento de tracción mediante 
transferencia de peso 

MOTORIZACIÓN DE LA UNIDAD DE CORTE  3 motores eléctricos individuales 

SISTEMA HIDRÁULICO  Sistema de elevación y dirección hidráulica alimentado por electricidad 

FRENADO DE SERVICIO  Sistema de frenado regenerativo dinámico 

DIRECCIÓN  Sistema de dirección trasera eléctrica y hidráulica alimentado por electricidad 

VELOCIDAD DE CORTA  18 km/h (11.2 mph) máximo 

VELOCIDAD DE TRANSPORTE  25 km/h (15 mph)

PESO Y DIMENSIONES 

PESO 1,238 kg (2,729 lbs) con plataforma de descarga trasera de 1.52 m (60”) 

LONGITUD 3.23 m (127”) con plataforma de descarga trasera de 1.52 m (60”) 

ALTURA 2.15 m (85”) ROPS arriba // 1.48 m (58”) ROPS abajo 

DISTANCIA ENTRE EJES 1.48 m (58”) 

ANCHO DE TRANSPORTE 1.64 m (65”) con plataforma de descarga trasera de 1.52 m (60”) 

ANCHO DE TRABAJO 1.64 m (65”) con plataforma de descarga trasera de 1.52 m (60”)

greenmowers.net / info@greenmowers.net

BATERÍA DE LITIO IMPULSADA 
POR SAMSUNG SDI 

HASTA UN 80% DE 
AHORRO

SEGURA Y 
SILENCIOSA

CERO EMISIONESCERO 
RESTRICCIONES

Si tienes dudas acerca de que máquina es la que más 
te conviene, ponte en contacto con nosotros 


