
Ohashi 
ES150GH

Trituración potente, movilidad 
inigualable, eficiencia sin estrés
Un potente triturador de madera que combina un rendimiento 
máximo con portabilidad. Fabricado en Japón, esta astilladora 
de madera ofrece la capacidad de triturar madera y ramas 
frondosas de hasta 15 cm de diámetro máximo, asegurando un 
funcionamiento robusto y eficiente. También incluye un eficiente 
procesamiento de hojas,.

Con un sistema de alimentación automática hidráulicamente 
impulsado y un cuerpo compacto y ligero, el ES150GH está 
diseñado para la versatilidad, siendo ideal su viruta para 
compostaje, trituración, producción de pellets y generación de 
bioenergía. Todo ello en solo 72 cm de ancho.

Potencia

Diámetro 
astilla

Poder 
procesamiento

Productividad

Max. diámetro

Descarga 
rápida

23 HP

5, 8, 40 mm 4,5 m3/h

Proceso de dos etapas 
con una potente cuchilla 
de astillado de dos hojas 
giratorias.

Hecho en Japón - calidad y seguridad japonesas

150 mm

Descarga en altura 
orientable 270º y descarga 
a nivel suelo para entornos 
desafiantes.



GENERAL

DIMENSIONES 2.420 * 720 * 1.560 mm

PESO 490 Kg

MOTOR Briggs & Stratton Vanguard V-Twin

MÁXIMA POTENCIA 23 HP

COMBUSTIBLE Gasolina

DEPÓSITO 15 l

CONSUMO 6,5 l/h

TIPO DE TRACCIÓN Oruga

VELOCIDAD DE TRANSPORTE 2,5 km/h

DISPOSITIVO DE PRESENCIA Freno automático de transporte

ALIMENTACIÓN

MÁXIMO DIÁMETRO ADMITIDO 150 mm

MATERIAL Troncos, ramas, forraje

DIMENSIONES BOCA DE ENTRADA 150 * 205 mm

SEGURIDAD Parada de emergencia en perímetro de alimentación

DESEMPEÑO

PODER DE PROCESAMIENTO 4,5 m3/h

PROCESO DE TRITURADO Cuchilla giratoria de 2 hojas + 8 cuchillas trituradoras

DESCARGA

DIÁMETRO DE ASTILLA 5, 8, 40 mm

TIPO DE DESCARGA Elevada o a cota 0

ALTURA DE DESCARGA 1.560 mm

CANALIZACIÓN Descarga sobre remolque, big bag, suelo, ...

greenmowers.net / info@greenmowers.net

FÁCIL MANTENIMIENTO

APLICACIONES DE LA VITURA

Tapa con acceso a 
cuchillas

Cama Compost Caminos Calefacción (pellet) Mulching

Inspección de aceite  
y motor

Fácil acceso al sistema 
de descarga

DOBLE SISTEMA DE 
TRITURADO

15 cm DIÁMETRO MÁX 
ADMITIDO

SISTEMA  
NO-STRESS

GASOLINA

Si tienes dudas acerca de que máquina es la que más 
te conviene, ponte en contacto con nosotros 


