
Potencia Tracción

18 HP 2 WD

3 WD

Implementos Multifunción

+ 50 Enganche rápido de 

implementos

SMITHCO
Sand Star III

La suavidad que la arena merece

El Smithco Bunker Rake está diseñado para lograr la máxima

calidad en el mantenimiento de bunkers y áreas de arena.

Con una combinación única de tracción hidrostática

progresiva, bajo impacto en el suelo y versatilidad operativa,

ofrece resultados consistentes y un acabado impecable en

cada pasada.

Su manejo intuitivo y ergonómico garantiza que el operario

pueda trabajar durante largas jornadas con total comodidad,

mientras que la presión reducida sobre el terreno evita la

compactación de la arena y preserva la jugabilidad del

campo. Además, gracias a su compatibilidad con múltiples

implementos, este equipo se convierte en una solución

multifuncional que va más allá del bunker, adaptándose a

tareas de greens y caminos con sus más de 50 accesorios.

En cada detalle, el Bunker Rake refleja la filosofía de

Smithco: equipos fiables, fáciles de usar y pensados para

cuidar el campo tanto como al operario.

Cuidado preciso en cada cm2



Si tienes dudas acerca de que máquina es la que más 

te conviene, ponte en contacto con nosotros

greenmowers.net / info@greenmowers.net
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MOTOR 

POTENCIA NOMINAL 18 HP

TIPO DE MOTOR Vanguard V-twin refrigerado por aire

CILINDRADA 34,8 in³ (570 cc)

FILTRO DE AIRE Montaje de motor e ingreso ciclónico remoto

REFRIGERACIÓN Por aire

LUBRICACIÓN Totalmente presurizada

FILTRO DE ACEITE Flujo total; tipo roscado (spin-on)

SISTEMA ELÉCTRICO 16 A, batería 12V 300 CCA, protegido con fusible

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 18,9 l (5 gal)

TRACCIÓN

SISTEMA HIDRÁULICO 18,9 l (5 gal)

REFRIGERACIÓN HIDRÁULICA Filtro de flujo total con enfriador de aceite

SISTEMA DE TRACCIÓN
Tracción a 3 ruedas (3WD); bomba hidráulica de desplazamiento 
variable; motores hidráulicos individuales con interruptor 2/3 ruedas

VELOCIDAD Y SONIDO

VELOCIDAD HACIA ADELANTE 13 km/h

MARCHA ATRÁS 8 km/h

NIVEL SONORO 87 dBA

CONFIGURACIÓN

DESCRIPCIÓN Diseño triciclo de 3 ruedas

PALANCAS Palanca hidráulica de acople/desacople para implementos

FRENADO Dinámico mediante transmisión hidrostática

FRENO DE ESTACIONAMIENTO Manual, tambor de 20 cm

DIRECCIÓN Asistida

NEUMÁTICOS 22 – 11 x 10.0 tipo Knobby

PESO Y DIMENSIONES

ALTURA LIBRE AL SUELO 13 – 18 cm

ALTURA TOTAL 1,3 m

LONGITUD 1,7 m

PESO 415 kg

DISTANCIA ENTRE EJES 1,1 m

ANCHO 1,5 m
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